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Dokumenttitel

Cykeltavling pa allméan vag

1. Bakgrund

Riktlinje for cykeltavling pé allmén vag beslutades 2011-11-29 for att fa en enhetlig hantering av
fragorna i Trafikverket. Riktlinjen har anpassats och uppdaterats efter ikrafttradande av
Transporstyrelsens foreskrifter och allmdnna rdd om tavling eller uppvisning pa viag med cykel m.m.
TSFS 2012:28.

2. Syfte

Syftet med riktlinjen &r att fa en enhetlig hantering inom Trafikverket nar det giller cykeltavling pa
vag.

3. Omfattning

Riktlinjen géller de tavlingar eller uppvisningar med cykel pa allmén vig som kraver tillstdnd enligt
Trafikforordningen (1998:1276), enligt nu gillande bestimmelser och ska tillimpas enbart i det
sammanhang som det sigs har. Riktlinjen ska tillampas av Trafikverkets regioner pé det allminna
statliga vagnaitet.

4. Definitioner

Begrepp och beteckningar som anvinds i denna riktlinje dr i enlighet med Forordning om
vagtrafikdefinitioner (2001:651), 1 kap 2 § och Viagmarkesforordningen (2007:90).

5. Regelverk

Trafikférordningen (TrF)

3 kap. 84 § TrF: "Tdvling eller uppvisning med fordon, eller dir sadana trafikanter som avses 1

1 kap. 4 § andra stycket deltar, far inte anordnas pd vdg utan tillstand. Fragor om tillstand préovas
av ldnsstyrelsen. Om en tdvling eller uppuvisning berédr mer dn ett ldn, provas fragan av
lansstyrelsen 1 det ldn ddr tdvlingen eller uppvisningen startar. Ldnsstyrelsen skall da inhamta
yttrande fran évriga berérda ldnsstyrelser. Om tillstand ldmnas, skall linsstyrelsen meddela sGdana
foreskrifter som utéver trafikreglerna behovs for att forebygga fara eller oldgenhet for trafiken och
for dem som bor eller uppehdller sig vid vdgen eller som behovs av annat skal.”

10 kap 1 § TrF: "Vidare far det genom lokala trafikforeskrifter meddelas sdrskilda trafikregler om
att en vdgtunnel ska tillhéra tunnelkategori B, C, D eller E, sdrskilda trafikregler for

transport av farligt gods och for sGdana tdavlingar som lansstyrelsen har lamnat

tillstand till enligt 3 kap. 84 §.”

13 kap. 4 § tredje stycket TrF: "Undantag fran bestdmmelserna i 3 kap. 17 § eller fran
foreskrifter som har meddelats med stod av 3 kap. 17 § for tdvling och trdning pa en vdg far endast

medges om den vdg som skall anvdndas dr avstdngd for annan trafik.”

15 kap 1 § TrF: "Beslut av ldnsstyrelsen enligt denna forordning far éverklagas till
Transportstyrelsen. Transportstyrelsens beslut i ett 6verklagat drende far inte 6verklagas. De
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statliga vaghdllningsmyndigheterna far 6verklaga en polismyndighets eller lidnsstyrelses beslut i
frdga om lokala trafikforeskrifter och undantag frén sddana foreskrifter.”

Transportstyrelsens foreskrifter och allméanna rad om tavling eller uppvisning
pavag med cykel m.m. TSFS 2012:28

I Transportstyrelsens foreskrifter foreskrivs forutsattningar for att tillstdnd ska ges, hur
ansokningsforfarandet gar till och vad ansokan ska innehalla.

Enligt dessa foreskrifter far tillstand till tdvling eller uppvisning pa annan vag an enskild endast ges
efter samrad med den vighéllningsmyndighet som har hand om vég- och gatuhéllningen. Om
tavlingen kraver forbud mot trafik med fordon eller avstingning av vigen for annan trafik 4n deltagare
och funktionérer far tillstdnd endast ges om fastighetsidgare, boende eller nyttjanderittshavare langs
den avstidngda vigen inte har nagot att erinra mot forbudet eller avstingningen.

Vaglagen 438 (SFS 1971:948)

“Inom ett vagomrade far inte utan vdaghallningsmyndighetens tillstand

1. uppforas byggnader, goras tillbyggnader eller utféras andra anldggningar,

2. vidtas andra dtgdrder som kan inverka menligt pa trafiksdkerheten eller vara till oldgenhet for
vdgens bestdnd, drift eller brukande.”

Det ar Trafikverkets uppfattning att det inte kravs tillstdnd enligt vaglagen for att fa arrangera en
tavling pa allmén vag. Lansstyrelsen dr den myndighet som lagstiftaren pekat ut som tillstindsgivare
for tavling pa vag enligt TrF. Men tillstdnd enligt viglagen kan behova ges om téavlingen kraver
anldggningar eller atgiarder i enlighet med punkt 1 och 2 i Vaglagen 43 §. Exempel pa anordningar kan
vara scen, ramp eller annan byggnad inom viagomradet.

6 Begreppsforklaringar

Med cykeltdvling i detta sammanhang menas bade cykeltavlingar som har en vinnare och motionslopp
av storre omfattning.

Cykeltavlingar med vinnare finns i tvd varianter: linjelopp och tempolopp. I linjelopp kan de tdvlande
cykla i klunga och ges fri passage med hjilp av polis eller den som polisen férordnar. Linjelopp kan
avslutas med en slutspurt t.ex. i en tatort dar mojligheterna att stanga av gator och leda om trafiken en
kort stund ar stora. I tempolopp startar cyklisterna en och en och kan dven da cykla i trafik och ges fri
passage pa samma satt som vid linjelopp. I ett motionslopp startar cyklisterna oftast i olika grupper
och cyklar i olika hastigheter. Eftersom det inte ror sig om tivling med vinnare forutsatts att inga
undantag fran gillande trafikregler kravs.

7. Tillampning

Tillstand till cykeltavling eller motionslopp far endast ges efter samrad med vaghallningsmyndigheten.
Det innebir i detta fall att Trafikverkets region, ska yttra sig till lansstyrelsen 6ver en ansékan om
tavling eller uppvisning med fordon pa vig nar de begar det. Det innefattar cykeltdvlingar och
motionslopp. Utgangspunkten for handlaggningen ska vara att hjdlpa till med 16sningar, sa att
tavlingen kan genomforas pé ett sikert sitt, enligt gdllande bestaimmelser, och med s liten olagenhet
for trafiken som mojligt.

I samband med tavlingsarrangemang pa allmin vag ska Trafikverket upplysa arrangéren om att
anldggningar och atgirder som kan inverka menligt pa trafiksikerheten eller ar till oldgenhet f6r

vagens bestand, drift eller brukande ska provas utifran viaglagen 438§. (Se riktlinje 43 § Viglagen.)

Trafikverket bor bistd med uppgifter om de aktuella vigarnas standard, status och trafikmangd. Om
det finns behov utifran trafiksikerhet och tillgdnglighet kan forslag ges om dndrad tévlingsstrackning,
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och eventuellt Andrad tidpunkt for tivlingen, samt annat som Trafikverket i egenskap av
vaghéllningsmyndighet har expertkunskaper om.

Tavlingar som ar arligt &terkommande, med samma strickning, med samma tidpunkt eller pa annat
likartat sétt och som pé négot sétt har en tradition, bor fa fortsitta att arrangeras pé i huvudsak
samma sitt som tidigare. De bor dock anpassas till eventuellt nya eller zndrade lokala forutsattningar.
Observera att ny ansokan kravs varje ar.

Vid sidan av dterkommande tavlingar kan 6nskemal uppsté om andra tavlingar. Det kan vara tavlingar
av misterskapskaraktir pa nationell eller internationell niva, vilka bara ska genomf6ras en gang pa
samma plats. Det kan ocksa vara nya tavlingar som kan skapa nya traditioner och bli &terkommande
arrangemang.

Om en tavling kan genomforas pa ett sdkert satt och med godtagbar tillgdnglighet for trafiken ska den
tillstyrkas.

7.1 Handlaggning

7.1.1 Arrangemang av olika stort allmant intresse

Olika cykeltavlingar har olika stort allménintresse och olika stor paverkan pa den 6vriga trafiken. Det
innebdr att Trafikverket inte kan stdlla samma krav pa alla arrangemang, eller hantera alla
arrangemang pa samma satt. Utifran allménintresse och trafikpaverkan delas tavlingarna in i tre
huvudkategorier for att underlatta handlaggningen:

1. Storre arrangemang och tdvlingar med stort allmanintresse och stor paverkan pé trafiken.
Exempelvis Vitternrundan, Iron Man och internationella och nationella tavlingslopp med
manga deltagare. Denna typ av arrangemang har fungerande arrangorsstab, faststillda rutiner
och samrédsgrupper dir Trafikverket ingdr. Denna typ av tavlingar kriver olika typer av lokala
trafikforeskrifter, avstangningar, tillstand enligt vaglagen och tillfallig vigvisning m.m.

2. Stora tdvlingar med mattligt allménintresse och mattlig pdverkan pa trafiken. Exempelvis
regionala tavlingar, eller tavlingar med manga deltagare. Denna typ av tavlingar kan krava
olika typer av lokala trafikféreskrifter, avstingningar, tillstdnd enligt viglagen och tillfillig
vagvisning m.m.

3. Mindre tdvlingar och motionslopp med mindre allmanintresse och liten paverkan pé trafiken.
Exempelvis klubbtavlingar, tdvlingar med mindre antal deltagare och motionslopp. Denna typ
av tavlingar har inte behov av lokala trafikforeskrifter, avstingningar eller andra tillstdnd.
Behov av enklare banmarkering eller vagvisning for tdvlande kan finnas.

Viktiga parametrar for vilket allméant intresse tavlingen har dr vilken status den har, storleken pa
arrangemanget, om den ar en engangsforeteelse eller ett drligen aterkommande arrangemang.

7.1.2 Dialog
Vid alla typer av arrangemang finns behov av dialog mellan arrangéren och berérda myndigheter och
det ligger i arrangorens intresse att raidgora med dessa myndigheter i god tid innan arrangemanget.

e Vid storre arrangemang och tdvlingar bor representanter fran Trafikverket finnas med i en
arbetsgrupp tillsammans med lansstyrelsen, vaghallningsmyndigheten, polisen och andra
berérda myndigheter. Arrangéren bor vara sammankallande vid méten.

e Vid stora tdvlingar bor kontakt tas sa tidigt som mojligt med berérda myndigheter for att
klara ut trafiktekniska forutsattningar. Arrangoren ansvarar for att ta kontakt och
sammankalla till méten.

e Vid mindre tdvlingar och motionslopp bor arrangoren fora dialog med den statliga
vaghallningsmyndigheten.
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Vid dessa kontakter bor det goras klart for arrangoren vilka regler som géller och vilket ansvar de olika
parterna har. Dialogen ska avhandla det som Transportstyrelsen foreskriver att ansokan ska innehalla
i TSFS 2012:28 10-118§:

Kontaktuppgifter till ansvariga for tdvlingen eller uppvisningen.

Uppgift om tavlingens eller uppvisningens art.

Tidpunkt for tavlingen eller uppvisningen.

Beridknat antal deltagande i tdvlingen eller uppvisningen.

Uppgift om antal funktionarer i tdvlingen eller uppvisningen.

Forviantat publikantal, behov av parkering for besokare och funktiondrer och liknande
uppgifter.

Uppgifter om avsparrningar och liknande atgirder.

Beskrivning av tivlings- eller uppvisningsstrackan samt en karta 6ver denna i lamplig skala.
Uppgift om sékerhetsorganisation samt sjuk- och olycksberedskap.

10. Ovriga uppgifter som kan vara av betydelse for linsstyrelsens prévning av ansokan.

oo hw b

=0 ®

Och i tillampliga fall:
1. Medgivande som avses i 5 § (TSFS 2012:28)
2. Uppgifter om fastighetsigare, boende eller nyttjanderittshavare som avses i 7 § (TSFS
2012:28) och eventuella medgivanden frén dessa.
3. Beskrivning av behov av sérskilda trafikregler med anledning av tavlingen eller uppvisningen.

I dialogen med arrangoren bor det bestimmas vilka krav som ska stillas pa arrangemanget avseende
vilka vigar som ska anvéindas, akriktning, vilka trafiktekniska atgiarder som kan bli aktuella, vem som
ska anlitas att sitta upp och ta bort vigmarken, tavlingsfunktionirernas uppgift, samt vilka
informationsatgirder som méste vidtas m.m. Aven internt samrad i Trafikverket kan behévas i tidigt
skede. Det bor klargoras om nagot vigarbete som kan paverka tavlingen planeras pa berorda vagar.

Trafikverket anser att skyddsklassade viagar med >2000 fordon/dygn och hastighetsbegriansning >80
km/tim inte ar lampliga vagar for cykeltiavlingar och ska undvikas. Lokalt kan avvikelser medges eller
hogre krav stillas. Cykeltavlingar bor koras i hogervarv.

7.1.3 Trafiktekniska atgarder

Storre arrangemang och tdavlingar och stora tdavlingar

Man maste viga intresset for tavlingen mot intresset for den Gvriga trafiken att komma fram och behov
av framkomlighet till andra evenemang. Viktiga forutsattningar for den allménna trafiken och Gvriga
sambhéllet ar hur l&ng tid loppet paverkar trafiken, vid vilken tidpunkt loppet genomfors (tid pa dygnet,
veckodag, arstid), mangden trafik som péaverkas (hogtrafikerade vagar, viktiga naringslivsstrak, andra
evenemang som behover transporter), och mojliga omledningsvagar (tillracklig bredd, rimlig storning
pa omgivningen, rimligt 1dng omvig). Vagar med vagnummer lagre dn 500 och andra prioriterade
vagar bor i storsta mojliga man undvikas som tavlingsvagar.

Avstingning av en vig, eller att gora tavlingen bilgles (d.v.s. forbjuden genomfartstrafik for andra an
for cyklister, boende utmed strackan och for transporter till/fran verksamheter utmed strickan) kan
endast ske om boende m.fl. inte har négot att erinra mot avstangningen. Det kravs ocksa tillrackligt
bra omledningsvigar for 6vrig trafik. P4 hogtrafikerade vigar, vigar med hoga hastigheter eller andra
prioriterade végar, dar stora konflikter kan uppstd mellan tdvlande och annan trafik kan avstingning
bara goras pa korta striackor vid speciella omstandigheter. Forbud mot trafik med motorfordon
beslutas av Lansstyrelsen. En annan mojlig atgéard kan vara att tillata 6vrig trafik i endast en riktning
och uppléta ett korfalt for deltagarna i cykeltavlingen. I dessa fall kriavs bra omledningsvégar, vilka ska
vara lampade for 6kad trafik i den omfattning det ar frigan om.
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Foljande atgarder kan 6vervagas vid storre arrangemang och tavlingar och stora tdvlingar och ska i
forekommande fall finnas med i ansékan, s att Trafikverket kan yttra sig 6ver dem:

e Begidran att lansstyrelsen fattar beslut om nodvéandiga tillfalliga lokala trafikforeskrifter. T.ex.
hastighetsbegransning, forbud att stanna och upphavande av stopplikt etc.

e Att avdela del av vig till cykeltrafik. Detta kan 6vervigas om vigen r tillrackligt bred och om
det kan genomforas utan fara eller oldgenhet for 6vrig trafik. Det kan anvéindas till exempel for
att leda cyKklister till depaer, samt vid start och mal.

e Ledning av cyklister och 6vrig trafik med olika trafikanordningar.

e Upplysning till ordinarie trafik om tavlingen genom skyltar innan och under loppet.

e Begiran om forbud mot trafik med motorfordon, eller bilgles stréacka.

e Rekommendation till ordinarie trafik att kora annan vig genom t.ex. tillfallig vdgvisning och
omledningsvigvisning for de som berors av forbud mot trafik med fordon eller avstingning.

Mindre tdvlingar och motionslopp

Dessa lopp bor vara av den karaktiren att de innebar liten paverkan pa den 6vriga trafikens
méjligheter att komma fram och bér férsoka styras till normal- eller 1igklassade vigar (ADT<2000
fordon/dygn) och hastighetsbegriansning <80 km/tim. De bor inte heller ha behov av avstdngningar,
polisinsatser, omledningsvigar, tillfallig vigvisning, hastighetsbegransningar eller andra tillfalliga
lokala trafikforeskrifter, utom méjligen upphéavande av stopp- och vijningsplikt.

Foljande atgirder bor 6vervigas vid mindre tdvlingar och motionslopp och i forekommande fall tas
med i yttrandet till lansstyrelsen.
e Begira att lansstyrelsen fattar beslut om nédvandiga tillfalliga lokala trafikforeskrifter. T.ex.
upphévande av stopp- eller vidjningsplikt.
e Leda cyklister och 6vrig trafik med enkel utmérkning av banstrickning med krita eller enkla
skyltar.
e Upplysa ordinarie trafik om tavlingen genom skyltar innan och under loppet.
e Stilla krav pa funktionirer, information till boende och allménhet pa olika sitt,
iordningsstéllande efter loppet samt annat som arrangoren bor ansvara for.

7.1.4 Utmarkning

Utmarkningen far inte medfora forsimrad trafiksdkerhet och bristande korledning for trafikanterna. I
samband med cykeltidvlingar ar det den statliga vaghéllningsmyndigheten eller den som han eller hon
anlitar, som ska sétta upp eller ta bort de anordningar enligt vigmarkesforordningen som kravs i
samband med arrangemanget. (VMF 1 kap. 68, 8 kap. 48). Trafikverkets region
(vaghallningsmyndigheten) bor i normalfallet anlita arrangoren for uppsittning och nedtagning av
vagmarken. Arrangoren kan i sin tur anlita/upphandla en egen entreprenér om han eller hon inte kan
utfora arbetet enligt de krav som stills. Det 4r den som ansvarar for arrangemanget som ska betala
kostnaderna. (VMF 8 kap. 58 2). En utméirkningsplan med de vigmarken och anordningar som kravs
for arrangemanget ska goras nar det behovs.

7.1.5 Krav vid utmarkning

Den som anlitas for uppsattning och nedtagning av vigmarken och anordningar ska f6lja de krav som
stills pa sadant arbete av Trafikverket. Vilka krav som giller specificeras av Trafikverket for varje
tavling utifran vilken utmérkning som ska goras och klassning av vig dar tavlingen ska koras. Vilka
krav som stills pa utmarkningen klargors i samradet med arrangoren och bildggs i yttrandet till
Lansstyrelsen.

7.1.6 Anvisningar av trafik

Anvisningar till trafikanter gors i forsta hand genom trafikregler som utmarks genom vigmarken eller
andra anordningar. Om anvisningar till trafikanten inte kan ges genom vigmarke, vigmarkering, eller
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trafiksignal ar det polisens ansvar att ge anvisningar for trafiken eller att forordna annan att ge
anvisningar for trafiken (VMF 7 kap. 1 §). Det ar inte Trafikverkets uppgift att ansvara for vem som far
ge anvisningar for trafiken i samband med cykeltévlingar, och ska déarfor inte stilla krav pa vem som
ska ge anvisningar till trafiken, eller hur det ska goras.

Funktiondrer kan anvindas for att:
e varna trafikanter och tiavlingsdeltagare vid korsningspunkter eller andra punkter dar hog
uppmairksamhet krivs, exempelvis vijningsplikt, stopplikt eller cirkulationsplats.
¢ upplysa deltagarna om banans riktning.
e geannan service till deltagarna.

7.1.7 Yttrande
Yttrandet till lansstyrelsen angdende ett tillstindsédrende for en tavling bor innehalla f6ljande:

e De krav som vi som viaghallare stéller, savil pa sjilva arrangemanget som pa eventuella
kringarrangemang.

e Uppgifter om berorda vigar, trafikméangd, status pa vigarna, vagbredder, nir trafiktoppar
upptrader, lamplig &kriktning, eventuella forutsiattningar for omledning och andra
faktauppgifter som kan ha betydelse for lansstyrelsens beslut. Om vigarbeten planeras som
kan péverka tavlingen ska det ocksa framga.

e Yttrande over de trafiktekniska atgarder och tillfalliga trafikregler, vilka arrangoren ansokt
om. Om Trafikverket har ytterligare krav pa trafikanordningar for att genomféra téavlingen ska
det framgi av yttrandet.

e Om anvisningar av trafiken behéver ges, ska det anges.

e Krav pa funktionirer, information till boende och allménhet pé olika sitt, iordningsstillande
efter loppet, samt annat som arrangoren bor ansvara for.

e En utmairkningsplan ska bilaggas yttrandet, nar sidan behovs.

e Krav pé vilka vigmarken och anordningar som ska anviandas och krav pd hur uppsattning och
nedtagning av dessa ska goras ska bildggas yttrandet.

e Uppgifter om vem den statliga vighallningsmyndigheten anlitar for utméarkning av tillfalliga
lokala trafikforeskrifter, tillfallig vigvisning, anordningar, samt ett tydliggorande att det ar
arrangOren som ansvarar for kostnaderna enligt VMF 8 kap 58. (Detta ska ha forankrats i
samrad med arrangoren).

Tavlingen ska avstyrkas om:
e tavlingen inte kan genomforas med tillrackligt bra sikerhet.
e om fara eller storre oldgenheter for 6vrig trafik vallas.

7.1.8. Ovrigt
Trafikverkets handlaggare ska informera projektledare drift om nir och var tavlingen gar sa att inga
driftatgarder som stor tavlingen utfors i anslutning till tavlingen.

8. Resultat och dokumentation

Riktlinjen avser géllande bestimmelser och maste kompletteras eller justeras med hinsyn till nya
foreskrifter nir de faststillts.
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